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[ 1. ALMACENAMIENTO |

En lugar seco, fresco, al abrigo de heladas.
Ver ficha técnica y de seguridad de cada producto.

| 2. AMASADO

Estos morteros estan preparados con la cantidad de liquido adecuada para su utilizacion.
Para homogenizarlos, se recomienda usar una batidora.
Ver ficha técnica y de seguridad de cada producto, esta considerado como “PELIGROSO”

| 3. COLOCACION |

Es conveniente mojar el ladrillo antes de la colocacion del material para mejorar la adherencia
y el buen funcionamiento del producto final.
Por medio de paleta, aplicar una capa de 2 mm de espesor como maximo entre ladrillos.

| 4. TEMPERATURA

Evitar el manejo a temperaturas inferiores a -5°C o superiores a +40°C, ya que puede
perjudicar notablemente el endurecimiento de la pintura.

| 5. FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO |

Los morteros de endurecimiento quimico pueden fraguar al aire a temperatura ambiente o al
calor a temperatura moderada (300 - 400°C.).

Estos Ultimos pueden calentarse inmediatamente después de instalada la obra al mismo
régimen que esta.

| 6. JUNTAS DE DILATACION |

Se seguiran las marcadas en el disefio de la mamposteria refractaria, absteniéndose de
colocar mortero en ellas.

| 7. CALENTAMIENTO |

El marcado para la mamposteria refractaria.

| 8. CONSERVACION

Los morteros himedos se secan en contacto con el aire.

Tapar cuidadosamente los envases.

Si han perdido parte de su fluidez, afiadir una pequefa cantidad de agua y remover bien.
La adicion excesiva de agua perjudica la calidad del producto.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTEN SIEMPRE CON NUESTRO DEPARTAMENTO
TECNICO-COMERCIAL, ASi COMO LAS HOJAS TECNICAS Y DE_SEGURIDAD DE ESTE
MATERIAL.




