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BASE DE SOPORTE 

 
Deberá tener la pendiente adecuada para asegurar la canalización de las aguas. El espesor 
y propiedades dependen de la carga a soportar. Se recomienda reforzarlo con mallazo 
electrosoldado para absorber tensiones, contracciones etc., 
 
 
CAPA IMPERMEABILIZANTE  

 
Normalmente a base de láminas de polietileno, con la doble función de barrera de vapor. Se 
aconseja solaparlo a las paredes. 

 
 
BASE DE COLOCACIÓN  

 
Se monta sobre la capa de impermeabilización, también reforzada con mallazo 
electrosoldado. A partir de aquí se montan las losetas antiácidas mediante dos sistemas 
diferentes: 

 
MONTAJE.- 

 
- Loseta aplicada directamente a la base de colocación antes de que esta fragüe. 
  Este sistema se utiliza cuando las condiciones químicas no son severas.  
 
- Loseta aplicada a la base de colocación después de que esta haya fraguado. 
  Se utiliza un adhesivo especial de alta calidad.  
  Recomendado para fuertes agresiones químicas. 
 
 
JUNTAS DE DILATACIÓN  

 
Compensar las dilataciones o contracciones, asentamientos estructurales, etc., Pueden ser 
perimetrales o intermedias. Esta últimas se hacen cada 10 – 25 m2. en función de las 
condiciones ambientales. 

 
 
COLOCACIÓN DE LAS LOSETAS  

 
Bien alineadas con juntas de 5 – 8 mm., golpeándolas con mazo de goma para que queden 
bien fijadas a la base de colocación o al adhesivo especial. 
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SELLADO DE LAS JUNTAS  

 
Cuando exista ataque químico, el adhesivo de base y el material de relleno serán 
antiácidos. Limpiar el sobrante inmediatamente para evitar que queden adheridas a la 
superficie de las losetas. El rejunteo se hará 48 horas después de la colocación. 
 
 
NOTA 

 
Las temperaturas extremas dificultan o impiden la colocación por alteraciones de los 
materiales de Base, Adhesivos y Rejunteo. 

 
Consultar siempre a nuestro Departamento Técnico. 
 
 


